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Brise 84F 45° | 60°

O Brise 84F 45° | 60° é um sistema de brise em angulo fixo constituido por painéis com cantos arredondados
fixados aos porta-painéis por pressao, proporcionando um angulo de incidéncia da luz do sol de 45° ou 60°.

E utilizado para bloquear a incidéncia solar aproveitando a iluminagao natural no ambiente, garantir privacidade
e ocultar espacos comerciais, industriais e residenciais. Os painéis podem ser dispostos em forma horizontal ou
vertical.

Especificagao técnica:

® Painéis: Fabricados em chapa de aluminio liga
3105 H26 / aluzinc, pintados por sistema continuo Brise 84F 45° Brise 84F 60°
Coil-Coating com tinta poliéster e curados a 250°C.

® Porta-painéis: Fabricados em chapa de aluzinc,

pintados por sistema eletrostatico com tinta poliéster e

curados a 200°C. 1»

® Fsirutura: Fabricada em perfil de ago galvanizado,
pintada por sistema eletrostatico com tinta poliéster e
curadaa 200°C.

|
® Cores: 20 cores padréo ou outras sob encomenda.
® Acabamento: Liso ou perfurado (2mmx5mm). v
® Dimensées: Comprimento do painel e porta-painel
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conforme projeto.
® Manuteng&o: Limpeza periédica do produto com m
detergente neutro.

RENDIMENTO ~ ESPESSURA PESO
PRODUTO (mijm?) T (kg/m?)
Painsl 11,86 0,48
84F 45° (aluminio)
Porta-painel ’
(aluzinc) 1,10 0.43 i
Painel 13,46 0,48
(aluminio) !
o i)
84F 60 Porta-painel 110
(aluzinc) ! 0,43 [

Tubo variavel de
acordo com projeto

Painel
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